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土壤样品制备实验室建设规范

1 范围

本文件规定了土壤样品制备实验室建设的建设要求、仪器设备、人员要求、废弃物处置等技术内容。

本文件适用于土壤样品制备实验室的建设。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GBZ/T 189.8 工作场所物理因素测量 第8部分：噪声

GB 8978 污水综合排放标准

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB/T 16895.6 低压电气装置 第5-52部分：电气设备的选择和安装 布线系统

GB/T 16895.29 建筑物电气装置 第7-713部分：特殊装置或场所的要求 家具

GB/T 27476.1 检测实验室安全 第1部分：总则

GB/T 32146.1-2015 检验检测实验室设计与建设技术要求 第1部分：通用要求

GB 50011 建筑抗震设计规范

GB 50015 建筑给水排水设计规范

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50019 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50034 建筑照明设计标准

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB 50189 公共建筑节能设计标准

GB 50222 建筑内部装修设计防火规范

JGJ 91 科研建筑设计标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

土壤样品制备实验室 soil sample preparation laboratory

为满足土壤成分检测、污染检测提供技术服务要求而建立的，以土壤样品制备为主的实验室。

3.2

原始样 original sample
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完成土壤样品采集后，送到实验室的样品。

3.3

制成样 finished sample

原始样完成制备后，将进行分析的样品。

4 建设要求

4.1 建设原则

4.1.1 建设工程应遵守国家有关工程建设的法律法规和标准，因地制宜、经济合理、方便使用。

4.1.2 实验室的地面、墙面总体应光洁、防潮、不起尘、不积尘。装修布局应符合 GB/T 32146.1 的规

定。

4.1.3 实验室的供电设计应符合 JGJ 91 的规定。实验室的家具配电设计应符合 GB/T 16895.29 的规定。

实验室的布线应符合 GB/T 16895.6 的规定。

4.1.4 实验室的照明设计应符合 GB 50034 的规定。

4.1.5 实验室的给排水设计应符合 GB 50015 的规定。

4.1.6 实验室废弃物的排放应符合 GB 8978、GB 16297 的规定。

4.1.7 实验室的耐火要求应符合 GB 50016、GB 50222 的规定。

4.1.8 实验室的防雷要求应符合 GB 50057 的规定。

4.1.9 实验室的安全要求应符合 GB/T 27476.1 的规定。

4.1.10 实验室的防震要求应符合 GB 50011 的规定。

4.1.11 实验室的节能设计、节水要求应符合 GB 50189 的规定。

4.2 选址

实验室的选址应符合GB/T 32146.1-2015中7.1的规定。

4.3 布局及设施

4.3.1 总体要求

实验室应具备办公区、临时存放区、风干区、制备区和清洁晾晒区五个功能区。各功能区应划分明

确、互不干扰。

4.3.2 办公区

面积大小应满足相关人员办公，应设监控室和办公室。监控室用于原始样的全程监控和整个实验室

的监控。办公室用于实验人员日常工作。

4.3.3 临时存放区

应设原始样储存区和制成样储存区，用于原始样的接收和制成样的发放。应配置排风扇，排风口应

设置在室内上部位置。各区域应摆放一定数量的承重货架、实验台，并分区摆放原始样与制成样。

4.3.4 风干区
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用于原始样的晾干。朝南（严防阳光直射土样），通风良好，整洁，无尘，无易挥发性化合物。屋

顶和墙面应采用不起灰的材料。放置足够数量的承重货架、实验台，货架间距应便于摆样、收样和样品

晾晒。应配置排风扇，排风口应设置在室内上部位置。

4.3.5 制备区

应配备制样间和设备间。用于将原始样加工成不同粒径的制成样。制备间应放若干承重货架、实验

台、制样台。制样台上方应有专用摄像头。设备间应放若干承重货架、实验台。

4.3.6 清洁晾晒区

用于清洗和晾晒制样工具及容器。每个样品的制备都应准备一套制样工具，使用完的工具应及时清

洗晾晒。

5 仪器设备

5.1 制样设备及耗材

5.1.1 风干用白色搪瓷盆及木盘。

5.1.2 粗粉碎用木锤、木滚、木棒、有机玻璃棒、有机玻璃板、硬质木板、无色聚乙烯薄膜。

5.1.3 磨样用玛瑙研磨机（球磨机）或玛瑙研钵、白色瓷研钵。

5.1.4 过筛用尼龙筛规格为 2~200 目。

5.1.5 装样用具塞磨口玻璃瓶、具塞无色聚乙烯塑料瓶或特制牛皮纸袋，规格视量而定。

5.2 制样台

制样台应集成除尘、消声等功能。台面应具备抗冲击能力、承重能力。制样台应在侧面和底部安装

排风百叶，通过变频控制风速，功率大小应保证不使样品流失。室外排风口不应产生颗粒物，产生的粉

尘应集中收集处理。应控制设备噪声，产生的噪声对人员的影响应符合GBZ/T 189.8的规定。

5.3 温湿度控制设施

5.3.1 温度控制设施

应采用空调控温，空调系统应符合GB 50019的规定。

5.3.2 湿度控制设施

应采用加湿器、除湿机控制室内湿度。

6 人员要求

实验室应有足够的工作人员，应经过与其承担任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经

验，经考核合格后，持证上岗。

7 废弃物处置

实验室应有安全处理、处置有毒有害物质和废弃物的措施及程序，保存相关处理、处置记录。

_________________________________
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